RICARICA DELLA BATTERIA

Grazie alla sua tecnologia avanzata, la tua SPARK & in grado di
mantenere la carica pit a lungo di una normale batteria anche
quando non viene utilizzata. Anche dopo un periodo di
inutilizzo superiore a 6 mesi, puoi utilizzare un normale
caricabatteria a 12V per caricare la tua batteria prima di
rimetterla in funzione, ma ricorda di non lasciarla mai in
carica per pid di 24 ore.

La modalita di ricarica migliore & quella a tensione costante,
con la quale non & necessario limitare la corrente in entrata. In
questo caso si raccomanda di attenersi ai seguenti valori, a
seconda del tipo di impiego.

Ciclico Da 14.7V a 15.0V per batteria, a 25°C
Nessun limite di corrente richiesto

Da 13.5V a 13.8V per batteria, a 25°C
Nessun limite di corrente richiesto

In tampone

Carica da alternatore: assicurarsi che I'alternatore sia
regolato ad una tensione di uscita di almeno 14.4V

Riciclare la batteria
dopo I'impiego secondo
le normative vigenti.

<
Pb

La batteria SPARK utilizza Ia tecnologia avanzata
Drycell™ Non tentare di aggiungere acqua o elettrolita!

Lo stato di carica della tua SPARK pu¢ essere determinato con
un semplice Voltmetro.

Lettura Livello Massimo tempo
del Voltmetro di carica di ricarica necessario
12840 100% Batteria gia carica
12.48Y 75% 5 ore
12.21V 50% 8 ore
11.85V 25% 12 ore

Richiedi il catalogo SPARK o contatta HESA S.p.A. per
maggiori informazioni sulle modalita di carica pil idonee per il
tuo impiego. .

CARICABATTERIA HESA

La HESA S.p.A. ha sviluppato una serie di caricatori idonei per
questi accumulatori, con algoritmi di carica indicati per la
maggior parte degli impieghi ciclici standard. Per maggiori
informazioni riguardo la gamma standard di caricabatterie
disponibili e per conoscere I'algoritmo di carica migliore per la
tua applicazione si raccomanda di consultare la HESA S.p.A.

CONSERVAZIONE INVERNALE

Una volta installata, la tua batteria SPARK non richiede alcuna
manutenzione particolare. L'unico consiglio & di ricaricare la
batteria prima di metterla a riposo per lunghi periodi e di
conservarla a temperatura ambiente o inferiore. Non preoccuparti
del freddo come se avessi una batteria tradizionale, la tua SPARK &
stata progettata per lavorare fino ad una temperatura di -40°C.

ALCUNI IMPIEGHI

= Motocicli

= \/gicoli da competizione
= \gicoli fuoristrada

= Kart

= Macchine movimento terra

= Motoslitte

= Agrei da turismo

® |mbarcazioni a vela e a motore
= Moto d'acqua

= Hi-Fi car

SPARK

Accumulatori in piombo puro-stagno
ad elevate prestazioni

SPARK 500
SPARK 550
SPARK 600
SPARK 700
SPARK 900
SPARK 1200
SPARK 1700

Manuale Utente

Per ottenere la massima durata e le migliori prestazioni
da questa batfteria leggi attentamente le istruzioni prima
di installare la tua nuova batteria SPARK.




INSTALLAZIONE

La tua batteria SPARK & gid pronta per essere installata; non
¢'¢ bisogno di caricare ulteriormente la batteria, di aggiungere
acqua o elettrolita, o di pulire i terminali.

E’ assolutamente vietato:
— rimuovere il coperchio con I'etichetta;

— stringere o allentare il dado posto alla base del terminale
(vedi il particolare "A" nel disegno tecnico seguente);

— rimuovere o cancellare il codice-data della batteria.

Il mancato rispetto di quanto sopra annulla la garanzia
sul prodotto.

A. Dado inferiore fissato

B
DHU\’ i
A in modo permanente
(vite prigioniera stagna),
da non manomettere.
D B. Dado superiore
C. Rondella
D. Cavo

E. Batteria

E

ATTENZIONE: NON METTERE IN CORTO CIRCUITO |
TERMINALI DELLA BATTERIA! Rimuovere orologi,
braccialetti o altri effetti personali metallici per evitare corto
circuiti accidentali. La corrente di corto circuito delle
batterie SPARK & superiore a 1000A.

Durante l'installazione:

— Rispetta le procedure indicate dal costruttore, disconnetti
con attenzione i cavi dalla vecchia batteria e toglila dal
veicolo.

— Posiziona la nuova batteria SPARK nel vano batteria e fissala
in modo sicuro.

— Connetti il cavo positivo dell'avviamento al terminale positivo
serrandolo tra i due dadi, ricordandoti di mettere la rondella
fra il cavo ed il dado di chiusura.

— Connetti il cavo negativo, che esce dal motore o dal telaio, al
terminale negativo mettendo la rondella fra il cavo ed il dado
di chiusura.

— Rispetta la massima coppia di serraggio indicata in tabella, in
base al modello della tua batteria SPARK

— Ora dimentica la batteria SPARK e divertiti!

NOTA: La batteria SPARK & ermetica, con valvole di sfogo e
non richiede I'aggiunta di acqua o elettrolita. Se viene
aperta, la garanzia decade!

NESSUNA MANUTENZIONE NECESSARIA - MAI!

Se sei abituato a compiere normali operazioni di manutenzione
alla batteria, come controllare il livello dell'elettrolita o
aggiungere acqua distillata, puoi eliminare queste incombenze.
Lla tua SPARK non richiede assolutamente alcuna
manutenzione. E' completamente ermetica ed & classificata
dalla I.A.T.A., I'Associazione Internazionale Trasporti Aerei,
come “asciutta”, non essendoci alcun liquido all'interno della
batteria che possa fuoriuscire!

PRESCRIZIONI GENERALI

A. |l rivenditore non & tenuto a sostituire la batteria in garanzia nel caso in

cui la batteria risulti danneggiata o distrutta a causa di:

= danneggiamento volontario o incauto o se .il coperchio recante

I'etichetta & stato rimosso

eventi naturali come: vento, fulmini, grandine, incendi, collisioni,

esplosioni; vandalismo, furto, tentativi di apertura

sovraccarica, ricarica o installazione con polaritd invertita,

manutenzione impropria, abuso della batteria, utilizzo dei terminali

per sollevare o spostare la batteria, ecc.

guasti derivanti da impropria installazione

deterioramento normale o accelerato delle prestazioni elettriche

causato da condizioni d’impiego non corrette

utilizzo della batteria in applicazioni che richiedono correnti di

spunto o capacita di riserva superiori a quelle per cui la batteria &

stata progettata, o se la batteria viene utilizzata in impieghi per i quali

non é stata progettata

B. Per usufruire della garanzia:

— riporta la batteria presso il rivenditore dal quale hai acquistato la
batteria. :

— qualora i problemi riscontrati fossero riconducibili a difetti di
fabbricazione secondo i termini della garanzia, la batteria verra
prontamente sostituita.

GARANZIA - La HESA S.p.A. garantisce che questa batteria & stata
accuratamente controflata prima della fornitura ed & esente da qualsiasi difetto di
materiale e di lavorazione. Questa garanzia & valida per 12* mesi dalla data di
acquisto con certificato d‘acquisto, altrimenti per 12* mesi dalla data di
fabbricazione (*per | modelli SPARK550 e SPARK700 & di 24 mesi). Durante
questo periodo la batteria viene sostituita in garanzia se il difetto & imputabile ad
un difetto di produzione, sia strutturale che di lavorazione (non se la batteria &
semplicemente scarica). Per la sostituzione in garanzia & necessario riportare la
batteria presso il rivenditore autorizzato SPARK con l'originale del certificato
d'acquisto. Questa garanzia & nulla se la data di fabbricazione & stata rimossa o
distrutta, se i dadi inferiori dei terminali sono stati manomessi o se il coperchio
con I'etichetta della batteria & stato rimosso 0 manomesso.

DICHIARAZIONE DI VALIDITA’ DELLA GARANZIA - La responsabilita della HESA
S.p.A. & limitata alla sostituzione della batteria in conformita con quanto segue.
La HESA S.p.A. non & responsabile per alcun costo d'installazione, di tempo, di
profitto, di utilizzo o per danni o costi consequenziali occorsi. Questa garanzia
non copre danni alla batteria causati da abusi o negligenze volontarie, distruzione
a causa di incendi, collisioni, esplosioni, furto, ricarica impropria, uso scorretto,
guasto causato da installazione errata della batteria o danni causati dal tentativo
di aggiungervi acqua o elettrolita. Nessuna garanzia implicita di commerciabilita
o di idoneitd ad un particolare utilizzo pud risultare valida per un' periodo
superiore a quello del periodo di garanzia indicato.

CARATTERISTICHE TECNICHE
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