
AEROLITE  FFD  
COLLA PER LEGNO A BASE DI UREA FORMALDEIDE 
 
 
Generalità : 

 
L'Aerolite FFD è un adesivo per legno a base di resina sintetica, il cui alto 
potere riempitivo lo rende particolarmente idoneo per congiungere superfici di 
legno non perfettamente levigate, con spessori di colla anche superiori ad 1 
mm. 
Gli incollaggi realizzati con Aerolite FFD resistono alle intemperie, alle muffe ed 
all'azione prolungata dell’acqua. 
 
 
Preparazione : 
  
La soluzione di Aerolite FFD si prepara con dell'adesivo100  parti in peso  di 
Aerolite FFD 
45 parti peso di  acqua usando recipienti di legno,  maiolica,  vetro, alluminio, 
stagno porcellana o ferro, esclusi quèlli di rame o di ottone. 
La polvere Aerolite FFD deve essere sciolta in piccoli quantitativi per volta, al 
fine di evitare la formazione di grumi. è consigliabile impiegare la soluzione di 
Aerolite FFD dopo un giorno dalla sua preparazione, onde favorire la 
fuoriuscita delle bolle d'aria. La durata di impiego della soluzione è di almeno 
una settimana a temperatura ambiente di circa 200C. 



INDURIMENTO : 
 
Tempo necessario per ottenere l'indurimento: 
 
Tabella B 
 
temperatura l0°C l5°C 20°C 25°C 30°C 
ore 6-7 3 2 l.~/4 1.1/4 
 
 
Per la giunzione dei pezzi curvati, che notoriamente sono soggetti a forti 
tensioni interne, si dovranno raddoppiare i tempi indicati nella tabella B. 
 
        
Qualora per l'esecuzione di certi incollaggi non fosse possibile attenersi alle 
disposizioni di  applicare separatamente l'adesivo e l’indurente, si può 
procedere come segue: 
 sulla stessa superficie del legno si applica prima 1' indurente e poi la colla, o 
viceversa. L'indurente può essere applicato anche a spruzzo. Dopo questo 
trattamento le due superfici devono essere unite tra di loro al più presto 
possibile e comunque entro i tempi indicati nella tabella A. 
 
Per ottenere la massima resistenza delle giunzioni è risultato  vantaggioso 
irruvidire le superfici del legni duri. Inoltre, sempre per ottenere la massima 
resistenza delle giunzioni, e necessario che i pezzi incollati subiscano un 
invecchiamento di circa 8 giorni, entro i quali l'adesivo raggiunge i valori più 
elevati di resistenza. 
 
 
L'Aerolite FFD polvere si mantiene inalterata per almeno 1 anno di stoccaggio 
sempre conservata in ambiente fresco ed asciutto nei suoi imballaggi originali 
chiusi. 
L'Indurente GBP ha una durata di conservazione praticamente illimitata. 
 
 
Applicazione : 
 
Si applica la soluzione di colla su una delle due superfici da congiungere, 
mentre sull'altra si stende  l'indurente. Usare per l'applicazione della colla un 
pennello duro, una spatola od altro attrezzo idoneo. Evitare in tutti i casi 
l'impiego degli stessi attrezzi sia per l’ indurente. che per la colla. Evitare 
altresì di usare per la stesura  dell' indurente pennelli muniti di parti metalliche. 
 
L'indurente GBP si usa tal quale. Il quantitativo da applicare non riveste alcuna 
importanza, basta. applicarne quel tanto che è necessario per bagnare 
sufficientemente una delle due superfici da incollare. 
 
 



Le due superfici di legno, su cui è stato steso rispettivamente l'adesivo e 
l'indurente, devono essere poste a contatto fra di loro al massimo entro 30 
minuti. Oltrepassando questo limite di tempo, lo strato di indurente applicato 
evapora totalmente, col rischio di provocare incollaggi difettosi. In questo 
caso, prima di unire le due superfici, si deve stendere un secondo strato di 
indurente. 
L'indurente non deve mai venire a contatto con la soluzione di colla, eccetto 
che durante l'operazione di incollaggio. Evitare quindi, come già detto, di 
usare gli stessi attrezzi sia per l'indurente che per la colla. 
La colla eventualmente fuoriuscita dai bordi durante il montaggio può essere 
asportata con uno straccio imbevuto di acqua calda. 
 
 
 
L'azione dell' indurente ha inizio nel momento stesso in cui le due superfici di 
legno vengono  messe a contatto. Lo strato di adesivo, che inizialmente si 
presenta sotto forma di soluzione molto vischiosa, si trasforma dapprima in 
gelatina e poi indurisce completamente. Non appena lo strato di adesivo ha 
assunto la forma gelatinosa, non è più consentito alcun aggiustaggio o 
spostamento delle superfici incollate. 
Il tempo che trascorre dal momento della sovrapposizione delle due superfici 
fino alla fase in cui l'adesivo diventa gelatinoso rappresenta la cosi detta  
" durata di' impiego", entro la quale bisogna portare a termine tutte le 
operazioni di aggiustaggio. 
 
La tabella seguente illustra l'influenza della temperatura sulla durata di 
impiego della colla: 
tabella A 
temperatura l0oc 150C 200C 250C 300C 

minuti  30  20  10   5   - 
 
La pressione da esercitare non deve essere di grande entità, basta applicare 
un sufficiente numero di morsetti o di altri congegni adatti ad assicurare il 
combaciare delle superfici. 
 


